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Plataforma y Wheel Lift
Plataforma de Acero con capacidad de 12,000 lbs
Piso reforzado en acero antiderrapante “Anti-pandeo”

19'de largo X 96" de ancho (otros largos y anchos disponibles)

Keyslots (trabacadenas) reforzados en parte frontal, central y trasera
Redilas laterales desmontables en aluminio pulido

Terminacion de plataforma reforzada tipo “Cola de Pato”

Pintura de plataforma al color de su preferencia (1 tono)

Pylon (portatorreta) estandar fijado sobre plataforma

Torreta Whelen Justice de 10 modulos LED, stops y luces de trabajo LED
Winch hidrdulico Ramsey de 8,000 Ibs. con tensionador y Rodillos

Faros de trabajo LED en area de winch

Wheel Lift hidraulico independiente de 3,500 Ibs de capacidad

Tirantes para guiar y sujetar wheel lift

Par de Fundas con seguro anti-extravios y L-Arms tropicalizadas

Subframe e Instalacion

Subframe en acero ahora con topes ajustables y Loderas antibrisa AMK
Bisagra reforzada con soporte de pistones de whel lift y tirantes

Grapa reforzada (seguro) para guiar y sujetar plataforma al guardar

Caja de Luces trasera con Stops/Direccionales y Luces de reversa en LED
Faros de trabajo LED en area de Wheel Lift y alarma reversera de 97 Dbls
Par de modulos LED en caja de luces y socket para luces auxiliares

Cajas para cadenas de seguridad (Incluye 2 cadenas 3/8"x 3 mts. G70)
Juego completo de pistones con bujes libres de lubricacion

Caja de Controles con palancas de aluminio y acelerador remoto

Caja de hta. con puerta de acero inoxidable 36"x18" e iluminacion interior
Tanque hidrédulico con nivel, tapon, filtro de succién y filtro de retorno
Block de 5 vélvulas secc. y valvulas doble check en pistones de levante
Toma de Fuerza y Bomba Parker (Chelsea) y juego de mangueras y conex.
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Opcionales:

Largo de plataforma de 19"a 22’

Ancho de plataforma a 102"

Wheel Lift 4,000 Ibs con bases y horquillas
Winch de 10,000 Ibs. de capacidad
Portatorreta estacionario detrds de cabina
Caja de herramienta 48" x 18" 6 adicionales

Requerimientos:

PBV Recomendado: 19,500 Lbs
CA Requerido para 19’: 124"

CA Requerido para 20": 138"

CA Requerido para 21"y 22": 150"

Ex Comunidad Rancho Viejo Lote 5
Col. Rancho Viejo
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